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Prije nego $to po¢nete s bilo kakvim radom, procitajte upute za uporabu!
Sacuvajte kao kasniju referencul
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Izjave o sukladnosti mozete nadi internetskoj stranici www.wika.com.
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Dopunska dokumentacija:

» Ove dodatne informacije za opasna podrucja vrijede u spoju s
uputama za uporabu ,Kuciste za pretvornike temperature, tip TIF11”
(broj artikla 14016840).

1. Ex oznaka

OPASNOST!

Opasnost za Zivot izazvana gubitkom zastite od eksplozije

Nepostivanjem ovih uputa i njihovog sadrzaja moze doéi do

gubitka protueksplozivne zastite.

» Obratite pozornost na sigurnosne napomene u ovom
poglavlju i napomenama o eksplozijama u ovim uputama
za uporabu.

> Obratite pozornost na informacije koje se nalaze
u vrijedecoj potvrdi o ispitivanju tipa i relevantnim
propisima za instalaciju i uporabu u opasnim podruéjima
(npr. IEC/EN 60079-14, NEC, CEC).

U opasnim podrucjima upotrebljavajte samo kucista koja su odobrena za
dotiéna opasna podrucja. Oznaka odobrenja nalazi se na tipskoj plogici.

Verzije
® TipTIF11-l
Pretvornik temperature na razini polja, Ex zastita (samosiguran)
® TipTIF11-F
Pretvornik temperature na razini polja, Ex zastita (vatrootporno kuciste)
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1. Ex oznaka / 2. Sigurnost

ATEX
IECEx

112G Ex db IIC T4/T5/T6 Gb

111G  ExiallCT* Ga

12G  ExiallCT*Gb

12G  ExiblICT* Gb

12(1)G Exialia Ga] lICT* Gb

11D ExialllC T135°C Da

12D ExialllCT135°C Db

12D Exib IlIC T135°C Db
I12(1)D  Exia[ia Da] liC T135 °C Db

2. Sigurnost
2.1 Objasnjenje znakova

UPOZORENJE!

... ukazuje na potencijalnu opasnu situaciju u opasnom
podrucju koja moze rezultirati teSkom ozljedom ili smréu ako
se ne sprijeci.

2.2 Namjenska upotreba

Pretvornik temperature na razini polja je univerzalan i putem odgovarajuc¢eg
ugradenog pretvornika moguce ga je konfigurirati za uporabu s otpornickim
termometrima (RTD), termoparovima (TC), izvorima otpora i napona, kao i
potenciometrima. Sastoji se od pretvornika temperature i kuéista, a prikladan
je za upotrebu u opasnim podrucjima.

Nepostovanjem napomena za koriStenje u opasnim podrucjima moze

docdi do gubitka protueksplozivne zastite. Pridrzavajte se sljedecih
ogranic¢enja vrijednosti i napomena (vidi list s podatcima).

Dodatne informacije WIKA, tipovi TIF11-I (Ex i), TIF11-F (Ex d) 5



Instrument je konstruiran i izraden samo za ovdje opisanu namjensku
uporabu i smije se upotrebljavati samo u skladu s njom.

m 2.3 Kvalifikacija osoblja

Odgovornost za klasifikaciju zona snosi vlasnik postrojenja a ne
proizvodac¢/dobavlja¢ opreme.

2.4 Oznacavanje, sigurnosne oznake

Tipska ploéica

[Wikal| | | A= [ €z

D-63911 Klingenberg

| 1 ‘ ®

Made in Germany |

] [
® Tip
@ Serijski broj
® Podatci o odobrenju
@ Pokaziva¢ upozorenja

® Informacije o pretvorniku (tip, izlazni signal, mjerni opseg...)
® Godina proizvodnje

Simbol za moguénost koriStenja instrumenta u okruzenjima s
temperaturom do -50 °C

AE> |||| Prije montaze i pustanja instrumenta u pogon, obvezno

procitajte upute za uporabu!
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3. Pustanje u pogon, rukovanje / 4. Specifikacije

3. Pustanje u pogon, rukovanje

Ne upotrebljavajte kudista koja imaju oSteéene vanjske dijelove!
Popravci su strogo zabranjeni.

Obratite pozornost na upute za montazu i rad, kao i zahtjeve za uporabu
uredaja u opasnim podrucjima.

4. Tehnic¢ki podatci

- Specifikacije i sigurnosne karakteristike u pogledu protueksplozivne
zastite potrazite u uputama za uporabu odgovarajuc¢eg pretvornika.

Prilikom povezivanja s drugim instrumentima ili komponentama,
pridrzavajte se uvjeta za priklju¢ivanje navedenih u odobrenju
odgovarajuceg pretvornika za protueksplozivnu zastitu, kao npr.
maksimalnih dopustenih napona, struje ili opterec¢enja s kapacitetima.

U slu¢aju montaze proizvoda drugih proizvodaca i/ili pretvornika
sa sabirni¢kim protokolom:
- pogledajte sigurnosne karakteristike odgovarajuéeg pretvornika

Za ATEX/IECEx odobrenje:
Pretvornik drugog proizvoda¢a mogué je ako ima vlastito prikladno
odobrenje

4.1 Tip TIF11-l

Pretvornik polja, tip TIF11-1, sastoji se od kucista koje je odgovara
zastiti od paljenja vrste ,samosiguran”. U kuéiste je moguce instalirati
odgovarajuce certificirani pretvornik temperature. Specifikacije i
sigurnosne karakteristike u pogledu protueksplozivne zastite potrazite u
uputama za uporabu odgovarajuceg pretvornika.
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4. Specifikacije / 5. Posebni uvjeti uporabe ...

4.2 Tip TIF11-F

Pretvornik polja, tip TIF11-F, sastoji se od kucista sa zastitom od paljenja
vrste ,vatrootporno kuciste”.

U njega je moguce ugraditi prikladne pretvornike temperature s

Umaks =DC 30V i Pmaks =2 W.

5. Posebni uvjeti uporabe (X uvjeti)

5.1 Tip TIF11-I
Instalacija u podrucja koja zahtijevaju opremu EPL Ga ili EPL Gb

ElektroniCke sklopove ili pretvornike polja tipa TIF11-I potrebno je
montirati u kuciste koje je prikladno za instalaciju u podrucje EPL Ga
ili Gb u kojem je isklju€ena pojava elektrostatskog naboja. Kuéiste bi
kao minimalni stupanj zastite trebalo osiguravati barem stupanj zastite
IP20 prema EN 60529.

Ozi€enje unutar tog kuéista mora zadovoljavati uvjete navedene u
odlomku 6.3.12i 7.6.e norme EN 60079-11:2012.

Stezaljke ili prikljuCke za samosigurne strujne krugove trebalo bi
realizirati prema to¢kama 6.2.1 ili 6.2.2 norme EN 60079-11:2012.

Instalacija u podrucja koja zahtijevaju opremu EPL Da ili EPL Db

Elektronicke sklopove ili pretvornike polja tipa TIF11-I potrebno je
montirati u kuéiste koje je prikladno za instalaciju u podruéje EPL Da
ili Db u kojem je isklju¢ena pojava elektrostatskog naboja. Kuciste bi
kao minimalni stupanj zastite trebalo osiguravati barem stupanj zastite
IP5x (skupina primjena llIB) ili IP6x (skupna primjena llIC) prema

EN 60529.

Ozi€enje unutar tog kuéista mora zadovoljavati uvjete navedene u
odlomku 6.3.12i 7.6.e norme EN 60079-11:2012.

Stezaljke ili prikljucke za samosigurne strujne krugove trebalo bi
realizirati prema to¢kama 6.2.1 ili 6.2.2 norme EN 60079-11:2012.

5.2 Tip TIF11-F
Nema posebnih uvjeta uporabe
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6. Moguénosti

inacije

6. Moguénosti komb

6.1 Tip TIF11-F
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6.2 Tip TIF11-I

N3 0202/L0 L0'9LLELEY | UO PaSE] HH ¢20c/L0

LSOyl

8 x3 :8lusiqopO
e 1onfepiysu
‘wopjiu euagnaaid
‘exnseld :[elusyepy
de daliis

palw

13 111 © X3 :8luaiqopO

o|9qey auBIWIE
BZ BOIUPOAN BYS|OCEY

1X3 1|1 @ X3 :8luaiqopO
e 1onfepiysu
‘wopjiu euagnaid
pelw ‘exnsed :fefusyep
BOIUPOAN BYS|ageY

B R
X9d| X3 euigeld
ozdl X3 uld H \\A,,/V egepoazioid
:a)s1ony Bz Indfiyez [ a1SIoNy X3 ouzeld & — ‘/\T Bobnip
1x3 aluaiqopo ez pajbaid eyije0 Boonlepiyau | s ./,f\\ MILIOAJRId
posagiony | o °
00L=UIIH
i3 jﬁ
g | zeLedy
w \\\\\\ Q1SIONY XJ OUZBI | ey = 3IUIOAIRI]
algiony oxysliuinly Ly R
08=UH
i3 jﬁ

ASOM A OUZRIA | o, # L H'9LLedn
d)gI0Ny oulseld (¢ 4 Jlulonjeld

08=UIDH
H'SkLedn
i NIuioABld

1199 19nfepiyau
wnye fefuie)y jluinBisowes

0009/5 8ISIoNY]

119 nfejow 101UI0A}RId
eyiuionlaid Jelwig

, TIF11-F (Ex d)

I (Exi)

tipovi TIF11-

Dodatne informacije WIKA

0

1



01/2022 HR based on 14373776.01 07/2020 EN

Prilog: EU izjava o sukladnosti
lWIKA!l

EU-Konformitétserkldrung
EU Declaration of Conformity
e 14374122.01

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkie
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

g";"‘:""’"“""' TIF11-8, TIF11-F®, TIF11-19

Beschreibung far

Description Field case for temperature transmitter
gemah guitigem Datenblatt

according to the valid data sheet TE 6202

mit dan nachf; isi iften der Union £
A vty Appled Farmonloed gtndes
are in conformity with the following relevant Union harmonisation legisiation

‘Gefahriiche Stoffe (RoHS)
201185EU i

ENNEC 63000:2018

(EMV) EN 61326-1:2013%
i = Elctromagnetic Compatibilly (EMC) EN 61326-2-3:2013
Explosionsachutz (ATEX)
20MB4EY gypiosion protection (ATEX)

111G Exia IIC T4 / T5./ T6 Ga
112G Exia IIC T4 / T5./ T6 Gb
112G Exib IIC Td 1 T5./ T6 Gb
12(1)G Ex ia i Ga] IC T4 /T5/ T6 Gb
1 1D Ex a IIBT135 °C Da
@ 11 2D Ex ia I8 T135 *C Db

o

! EN B0075-0:2012 +A11:2013
112D Ex ib 1B T135 °C Db
112(1)D Ex ia [ Ds] MBT135°C Db BN
1110 Ex i IIC T135 °C Da
11 20 Ext i iC T135 °C Db
120 Ex Ib IIC T135 °C Db
11 2(1)D Ex ia [ Da] HIC T435 °C Db
@
@ 112G Exeb IIC T6 /TS /T4 Gb EN B0079.02012 +A11:2013
EM B0079-1:2014

m MWHI‘ BVS 16 ATEX E 112 X von DEKRA EXAM GMDH, D-34809 Bochum (Reg. no. 0158)
smmnmmavs 18 ATEX E 112 X of DEKRA EXAM GmbH, 544809 Bochum (Feg. no. 1158)
U-Baumusterprifoescheinigung BYS 10 ATEX E 158 von DEKRA EXAM GmbH. D-44809 Bochum (Reg. nc. 0158)
EUWIIMMM!VSW!TEXE 158 of DENRA EXAM GmbH, D-44809 Bochum (Reg. no. 0158)
Gilt nur mit eingebautern WIKA Transmitter, Werden Transmilter van anderen Herstellem verwendat, kdnnen diese anderen Normen
Es sind dann die migelicferten Anketungen und EU-Konformitstsekanungen dieser Transmitier 2u beachten.
Aephes onylo bl WIKA trasmiter Whanusiog ransatrs ofcler manutacturecs, ofbr standards may apply

miy st e

2

&}

Unterzeichnet FUr Ung I NAMEn von | Signad for and on balall of
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Kiingenberg, 2020-06-30

L1 S i, —~ 2874

Stefan Heidinger, Vica ident Roland Stapf, Head of Quality Assurance
Electrical Temperature surement Process Instrumentation Corporate Quality
08 Mt Vg $E.4.50 K ToL w0172 1320
Foogi 8072 13200 10 - 5z Ongartary «
oy Elachagre i Aemingecsin Aacraianinay VD 10405
WEEE Feg 4%, CE WTTINTZ - Vorsazander ces Autuchiacas O ba Egh
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Podruznice tvrtke WIKA u svijetu mozZete nac¢i na www.wika.com.

WIKA

WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr
www.wika.hr
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